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改�修特記仕様書33 HH2299..0033 AA--000044皆野町文化会館空調設備更新工事

　厚さ（mmmm）　　・  

記号

パイル長さ（mmmm)) 備　考

・グリッパー工法

※全面接着工法

工　法

・ループパイル

・レベルループパイル

・カットパイル

パイル形状

※66..55

種　類パイル形状 寸法（mmmm))

※550000×550000

備　考総厚さ（mmmm))

・

・カット、ループ併用

・・第二種

※第一種

・カットパイル

※ループパイル

種　類 厚さ（mmmm))色　柄

※発泡層のないもの ※NNCC

・マーブル柄

※無地

［66..1100..22§､33］［表66..1100..11〜77］

［66..99..33］［表66..99..11］

［66..99..33§､44］［表66..99..22］

［66..99..33§､44］

［66..88..33］

［66..88..22］

［66..66..44］

［66..66..44］

［66..66..22］［表66..66..11］

［66..55..22］［66..88..22］[[66..99..33]]［66..1111..55§､66］［66..1133..22］［66..1144..22］［66..1166..33］

［66..55..22］

［66..55..22］

［66..55..11］［表66..55..11］

［66..33..22］［44..44..99］

［66..22..22］

［66..11..33］

［55..1111..22§､33］

1122  カーペット敷き

1133  合成樹脂塗床

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）

※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ

仕上げの種類

・防滑仕上げ

※薄膜流し展べ仕上げ

種　別

・エポキシ樹脂塗床材

・弾性ウレタン塗床材

織じゅうたん

※無地

備　考色柄等

・柄物

・∂ｶØｯƒﾄ§､Ÿﾙ∞ｰÃﾌflﾟ併用

・Ÿﾙ∞ｰÃﾌflﾟ ﾊflﾟ≤ｲŸﾙ

・∂ｶØｯƒﾄ ﾊflﾟ≤ｲŸﾙ

パイル形状種　別

・Ｃ種

・Ｂ種

・Ａ種

タイルカーペット

タフテッドカーペット

1111  ビニル床シート、

1100  軽量鉄骨壁下地

９  軽量鉄骨天井下地

　

８  接着剤

　壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール

７  防腐、防蟻処理

５  集成材等

寸法（mmmm))樹種名

　  下地補修

２  既存床の撤去並びに

代用樹脂を使用しない箇所　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

４  木材

　  下地補修

３  既存壁の撤去並びに

１  改�修範囲

1144  オーバーヘッドドア

・ファイバーグラスタイプ

・アルミニウムタイプ

※スチールタイプ

セクション材料

　（SSUUSS330044）

・ステンレス鋼板

※溶融亜鉛めっき鋼板

・バーチカル形

・ハイリフト形

・ローヘッド形

・スタンダード形

・電動式

・チェーン式

※バランス式

ガイドレールの材質収納形式開閉方式

［66..1100..22］

1122  重量シャッター

［55..99..22］

［55..99..22］

［55..1100..22］［表55..1100..11］

［55..1100..33］

［55..1100..44］

［表55..1100..22］

［55..99..22］

［55..1122..33］

［55..1122..22］［表55..1122..11］

［55..1122..22］

開閉機能　　　　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

開閉形式　　　　※手動式　　　・上部電動式（手動併用）

ガイドレール等　※鋼板製　・ステンレス製SSUUSS330044（厚さ11 ..55mmmm）

耐風圧性能（　　　）NN//㎡

一般重量シャッターのシャッターケース　　※設ける　・設けない

スラット　材質　※JJIISS  GG  33331122（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　　　　形状　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形

・一般重量シャッター

・外壁用防火シャッター

・屋内用防火シャッター

・屋内用防煙シャッター

シャッターの種類

耐風圧性能（　　　）NN//㎡

耐風圧性能（　　　）NN//㎡

種　類 張り面

第２種

ガラス用フィルム

名　称

1133  軽量シャッター

性能値

板ガラスをはめ込む溝の大きさ

建具の種類

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

※シーリング材  

※シーリング材  

材　種

※シーリング材　・ガスケット（FFIIXX部はシーリング材）

　　改�修標仕55..1122..33  以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は（社）日本建築学会

色　調

※クリア　・熱線�反射

厚さ（mmmm))

・ガラスブロック

防火認定

※なし

・あり

1155  ガラス

危害防止機構　　※障害物感知装置  （自動閉鎖型）

・

［55..1122..55］

［55..99..22］［表55..99..11］

　　　　　　　　　又はJJIISS  GG  33331188（塗装溶融亜鉛--55%%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯）

呼び寸法（mmmm))表面形状

・正方形

・長方形

・ ・

（1166..66..22）

（表1166..66..33）

（1166..66..22）

［55..66..44］

［55..88..22］

［55..33..22］［表55..33..11］

［55..44..22］

［55..55..44］

［55..55..55］

［55..33..22］［表55..33..11］

［55..77..22§､33］［表55..77..11〜33］

［55..22..44］［表55..22..22］

［55..22..33］

［55..11..55］

［55..22..22］［表55..22..11］

［55..11..33］

1111  自閉式上吊り引戸装置

　　　　・  製造所標準仕様による

８  木製建具

　※規制対象外　　・第三種

９  建具用金物

ふすまの上張り

性能　　※  改�修標仕55..88..33による

５  鋼製建具

６  鋼製軽量建具 簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

７  ステンレス製建具 簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

1100  自動ドア開閉装置

表面処理

　屋内建具

　形式　　　　　　※外部可動式　・固定式

網戸

外部に面する建具の耐風圧性の適用は建具表による

１  改�修工法

２  見本の製作等

４  アルミニウム製建具

適用箇所かぶせ工法 撤去工法

・外部

・

・内部

・鋼製建具

・鋼製軽量建具

・ステンレス製建具

建具の種類

・アルミニウム製建具

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※建具表による　　・図示

※建具表による　　・図示

※建具表による　　・図示

※建具表による　　・図示

［55..11..77］３  防犯建物部品

　　※Ｃ−１種　　・Ｃ−２種（・ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）

　※新鳥の子又はビニル紙程度（押入�等の裏面は除く） 　　・鳥の子

鍵

鍵箱 ［55..66..44］

センサーの種類ドアの種類

※スライデイングドア

・スイングドア

・マットスイッチ　　※光線�（反射）スイッチ

・熱線�スイッチ　　　・音波スイッチ

・光電スイッチ　　　・電波スイッチ

　種類　・SSSSLLDD--11　・SSSSLLDD--22

　　　　・DDSSLLDD--11　・DDSSLLDD--22

　種類　・SSWWDD--11　  ・SSWWDD--22

・タッチスイッチ　　・押しボタンスイッチ

・ペダルスイッチ　　・多機能便所スイッチ

　　　　・  製造所標準仕様による

［66..11..33］

［66..11..33］

［66..22..22］

［66..22..22］

［66..55..22］［表66..55..22］

［66..55..22］

［66..55..22］［表66..55..33］

［66..55..22］［表66..55..44］

構造用集成材

接着性能材面の品質強度等級品　名施工箇所

・使用環境Ａ

・使用環境Ｂ

・１種

・３種

［66..55..22］

寸法（mmmm))樹種名

構造用単板積層材

接着性能施工箇所 曲げ性能

・使用環境２

［66..55..22］

寸法（mmmm))樹種名

造作用集成材

施工箇所 見付け材面の品質

※11等　・22等

［66..55..22］

寸法（mmmm))見付け材面の

品質

化粧ばり造作用集成材

心材の樹種名施工箇所 化粧薄板の

樹種名

化粧薄板の

厚さ（mmmm))

［66..55..22］

寸法（mmmm))表面の品質

単板積層材

施工箇所 防虫処理

・する

・しない・塗装加工

・化粧加工しない

［66..55..22］［66..1133..22］

６  床張り用合板及び

その他の

処理
防虫処理

普通合板

板面の品質接着の

程度

表板の

樹種名

厚さ

（mmmm）
施工箇所

※１類

・１類

・２類

［66..55..22］構造用合板

　  その他の合板

・難燃処理

難燃処理

・防炎処理

・する

・しない

・する

・しない

1122（床）

（壁、天井） ・ラワン

・しな

・２類

［66..55..22］

防虫処理板面の品質接着の程度表板の

樹種名

厚さ

（mmmm）
施工箇所

・特類（床）

針葉樹  ※CC−DD

・する

・しない・

※CC−DD

等級

・１級

※２級※１類

［66..1133..22］

その他の処理防虫処理

天然木化粧合板

接着の程度化粧板の

樹種名

厚さ

（mmmm）
施工箇所

・１類 難燃処理・する

・しない

・33..22（壁、天井）

・２類※44..22

・66..00

・しおじ

・なら

・防炎処理

［66..1133..22］

その他の

処理
防虫処理

特殊加工化粧合板

接着の

程度
加工面厚さ

（mmmm）
施工箇所

・１類 難燃処理・する

・しない

※44..00（壁、天井）

・２類・ ・両面

・表面

・防炎処理

・オーバー

　レイ

・プリント

・FF

・FFWW

・WW

表面性能化粧加工

の方法

・塗装 ・SSWW

樹脂（以下「ユリア樹脂等」という）又はホルムアルデヒド系防腐剤を用いた接着剤のホルム

［66..55..22］

［66..55..22］

天井下地材における耐震性を考慮した補強 ［66..66..44］

    ビニル床タイル及び

    ゴム床タイル張り

［66..88..22］

ビニル床シート及びビニル床タイルの特殊機能

　帯電防止　　・帯電防止性能評価値（JJIISS   AA  11445555）11..22以上〜33..22未満

　　　　　　　・

　耐動荷重　　JJIISS  AA  11445544による、へこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、摩耗性試験、

　　　　　　　層間はく離強度試験（発泡層のあるビニル床シートのみ）及びキャスター性試

　　　　　　　験等の試験後、異常がないこと

・

・

・無地

※柄物

施工箇所 特殊機能

・帯電防止

・耐動荷重

・帯電防止

・耐動荷重

・

・

ビニル床シート

記号種　類 厚さ（mmmm))色柄

※22..00・∫ｺ›ﾝŒﾎflﾟºｼfiﾞºｼÆｮ›ﾝ   CCTT

・柄物

※無地

・Œﾎ”ﾓºｼfiﾞ∆ﾆ±ｱΩｽÀﾋfiﾞ∆ﾆŸﾙ床¿ﾀ≤ｲŸﾙ

［66..88..22］ビニル幅木

［66..88..22］

  CCTTSS

※無地

※無地

施工箇所 特殊機能

・帯電防止

・耐動荷重

・帯電防止

・耐動荷重

・

ビニル床タイル

　Àﾋfiﾞ∆ﾆŸﾙ床¿ﾀ≤ｲŸﾙ（半硬質）

・

・帯電防止

・耐動荷重

・帯電防止

・耐動荷重

・∫ｺ›ﾝŒﾎflﾟºｼfiﾞºｼÆｮ›ﾝ

　Àﾋfiﾞ∆ﾆŸﾙ床¿ﾀ≤ｲŸﾙ（軟質）

・置敷きÀﾋfiﾞ∆ﾆŸﾙ床¿ﾀ≤ｲŸﾙ

  HHTT

  HHTTLL ※無地

・

・

・

※22..00

・

・

・

寸法（mmmm))

・330000×330000

・445500×445500

・330000×330000
・445500×445500

・330000×330000

・445500×445500

・

［66..88..22］ゴム床タイル

　（標準品）

織り方 帯電性

※人体帯電圧

　３kkVV以下

・・±ｱ∑ｷΩｽ–ﾐ›ﾝΩｽ¿ﾀ∞ｰ∂ｶ∞ｰÕﾍflﾟØｯƒﾄ

・¿ﾀfiﾞÃﾌfiﾞŸﾙÃﾌ™ｪ∞ｰΩｽ∂ｶ∞ｰÕﾍflﾟØｯƒﾄ

・≥ｳ®ｨŸﾙƒﾄ›ﾝ∂ｶ∞ｰÕﾍflﾟØｯƒﾄ

・カット、ループ併用

帯電性

※人体帯電圧

　３kkVV以下

・

ニードルパンチカーペット ［66..99..33］

帯電性

※人体帯電圧33kkVV

　以下（Ãﾌÿﾘ∞ｰ±ｱ∏ｸæｾΩｽ

・

　Ãﾌ€ﾛ±ｱ敷設範囲）

［66..99..33］

施工箇所

［55..33..22］［表55..22..11］

［55..33..22］［表55..22..11］

［55..77..33］

［55..88..33］［表55..88..11］

　　　　　　　　・鋼板

［66..55..22］

  （内装改�修工事全般）

［66..55..22］

［66..66..33§､44］

性　能

[[66..77..33]]［表66..77..11］

［表66..77..11］

６５

建

具

改�

修

工

事

内

装

改�

修

工

事

110077

　JJAASSSS1177  ガラス工事「納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員

　に提出する。

（・１等・２等・３等）

スタッド、ランナーの種類　　　　　※改�修標仕表66..77..11による　・図示

・

※44〜66　・  

※55〜77　・  

※44　  　・  

　下敷き材　　※反毛フェルト（JJIISS  LL  33220044）の第２種２号　呼び厚さ８mmmm　・  

　タイルカーペットの敷き方　　平場　　　　※市松敷き　・模様流し　・  

　　　　　　　　　　　　　　　階段部分　　※模様流し　・市松敷き　・  

表面仕上げ　　※HHLL  　・鏡面　・  

曲げ加工　　　※普通曲げ　　・角出し曲げ（補強あり）

　形式　　・3300組用　・6600組用　・112200組用　・  

　※規制対象外          ・第三種

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量

・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑　・防滑）

見切り、押え金物　　・適用する（材質、形状等　※図示　・　　　　　　）

　帯電性　　　　※人体帯電圧33kkVV以下　・  

　備考

　下敷き材　　※反毛フェルト（JJIISS  LL  33220044）の第22種22号　呼び厚さ88mmmm　・  

　寸法　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　厚さ（mmmm）　　・33..00　・44..55　・66..00　・99..00

　色柄　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　厚さ（mmmm）　　※22..00　・  

　高さ（mmmm）　　※6600　・7755　・110000

　材質　　　　　※軟質　・硬質

※22..00

・550000×550000

工法　　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所：　　　　　　　　　）

・発泡層のあるもの

※22..55

　　　　　　　　又は体積電気抵抗値（JJIISS   AA  11445544）11×1100  〜11×1100  Ω程度

スタッドの高さが55mmを超える場合　　※  図示

　・行う（補強箇所　　※図示　　　補強方法　　※図示）

　耐風圧性を考慮した補強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※図示　・  

　野縁の間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※図示　・  

　野縁受、吊りボルト、インサートの間隔及び周�辺部からの距離　　※図示　・  

屋外の軒天井、ピロティ天井等

あと施工アンカーの引抜き試験　　・行う　・行わない

既存の埋込みインサート　　　　　・使用する　・使用しない

　屋外（・1199形　※2255形）　屋内（※1199形　・2255形）

野縁等の種類

※接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

　※規制対象外        ・第三種

アルデヒド放散量

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁、床の改�修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　・図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改�修範囲

　※壁面より両側660000mmmm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　・図示の範囲

天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改�修

　※既存のまま

　・図示の範囲

ビニル床シート等の除去　　　※仕上材のみ（接着剤共）

　　　　　　　　　　　　　　・下地モルタル共（※図示の範囲　・除去範囲すべて）

合成樹脂塗床材の除去工法　　・機械的除去工法　・目荒し工法

改�修後の床の清掃範囲　　　　※改�修箇所の室内　・  

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　※モルタル塗り（塗厚2255mmmmを超える場合の補強　※行う　・行わない）

　・図示

表面仕上げの程度　　　　　　　　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

現場搬入�時の木材の含水率　　　　※Ａ種　・Ｂ種

保存処理木材　　　　　　　　　　・使用する（使用箇所：　　　　　　　　　　）

構造材及び下地材の品質の基準　　※改�修標仕66..55..22((aa))((22))((iivv))による　・  

造作材の材面の品質の基準　　　　※Ａ種　・Ｂ種

集成材及び単板積層材のホルムアルデヒド放散量       ※規制対象外        ・第三種

※２種

・使用環境１

・使用環境Ｃ

※１等　・２等

※天然木化粧加工

合板のホルムアルデヒド放散量      ※規制対象外        ・第三種

広葉樹  ・１等  ※２等

防腐処理　　※行う（※改�修標仕66..55..22((hh))((33))による　　・図示　　　　）

防蟻処理　　・行う（※図示　　・　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

防腐、防蟻処理剤の種類及び品質

　表面処理用木材保存剤（防腐・防蟻剤）は監督職員の承諾するものとする 。

　品質JJIISS  AA  55775599による

※ガラス飛散防止フィルム ※内張り　・外張り 飛散防止率　DD11

　防火戸のガラス留め材は、防火戸が建築基準法に基づき定められ又は認定を受けた条件による 。

ガラス留め材

・乳白色　・カラー（　　　　）

板ガラスの種類、厚さ等は建具表による

※建具表による　　・図示

・特殊な建具の仮組（建具符号：　　　　　　　　　　　　　　）

・適用する（適用箇所は建具表による）

性能等級等

　防音ドアセット、防音サッシ　　・適用する　遮音性の等級（　　　）

　断熱ドアセット、断熱サッシ　　・適用する　断熱性の等級（　　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　・適用する　面内変形追随性の等級（　　　）

　外部に面する建具

　　※Ｂ−１種　　・Ｂ−２種（・ブラウン系　・ブラック　・ステンカラー）

　防虫網の材種　　※合成樹脂製　・ガラス繊維入�り合成樹脂製　・ステンレス製（SSUUSS331166）

簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

外部に面する建具の耐風圧性の適用は建具表による

かまち戸の樹種　　かまち（　　　　　　　　）　　鏡板（　　　　　　　　　　）

建物内部の木製建具に使用する表面材（合板）及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

　マスターキー　　※製作する　・製作しない

　市販品

・凍結防止措置（適用箇所は建具表による）

材料　　※  SSUUSS330044、アルミニウム製等防錆性能を有するもの

耐風圧性能（　　　）NN//㎡

Ｇ

Ｇ

Ｇ

　外部に面する建具

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

・ ・ ・

種　別 耐風圧性 水密性 施工箇所

※図示※Ａ−３Ｓ−４

　Ａ−４

※Ｗ−４

Ｓ−５

　Ｗ−５Ｓ−６ 　110000

※7700

枠見込み（mmmm))気密性

Ｇ

Ｇ

※11等　・22等

・660000×660000

1122

・ラワン

1122〜1155 ・ラワン

タモ各部見切（膳板）、CCBB

22..88

22..00

88..00


